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Niskoprofilowy komputer przemystowy fanless 9. generacji
Core i3-9100 3,6GHz 2xLAN 8GB SSD 256GB Thin-
i3-H310-SSD256

Kod produktu: Thin-i3-H310-SSD256
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I Skrocony opis

Ultra niski, pasywnie chtodzony komputer przemystowy z procesorem 9. generacji Intel Core
i3-9100. Szybki dysk SSD 2,5" 256GB z opcjg rozbudowy o drugi nos$nik. Niewielka wysokos¢
wynoszgca zaledwie 43.6mm pozwala umiesci¢ urzadzenie w niskich przestrzeniach. Stopien
ochrony IP40. Gwarantowana dostepnos¢ do konca 2028 roku.

I Specyfikacja techniczna

| Procesor Intel Core i3

| Chipset Intel H310

| Typ pamieci RAM industrial DDR4 SODIMM 2666MHz 0°C~85°C
| Pamie¢ RAM 8GB

| Max. ilos¢ pamieci RAM 32GB

| Typ dysku twardego SSD 2,5"

| Pojemnosc¢ dysku 256GB SSD

|

Montaz drugiego dysku Tak (opcja)


https://itx-sklep.pl/komputery_przemyslowe/fanless_heat-pipes/intel_core_i3/niskoprofilowy-komputer-przemys%C5%82owy-fanless-9-generacji-core-i3-9100-36ghz-2xlan-8gb-ssd-256gb-thin-i3-h310-ssd256.html

Wyjscia video 1x DisplayPort, 1x HDMI

| |
| Ztacza USB 4x USB 2.0, 4x USB 3.0 |
| Ztacza COM / LPT / GPIO 1x RS-232/422/485 |
| Karta sieciowa 2x Gigabit LAN |
| Karta dzwiekowa zintegrowana |
| Dodatkowe ztacza SIM Card |
| Karta WiFi Tak (opcja) |
| Zakres zasilania +12~24V DC |
| Chtodzenie pasywne (fanless) |
| Stopien ochrony IP40 |
| Temperatura pracy 0°C~39°C |
| Praca 24/7 Tak |
| Szerokos¢ 325 mm |
| Glebokos¢ 213 mm |
| Wysokos¢ 43.6 mm |
| Gwarancja 24 miesigce (z opcja rozszerzenia do 3 lub 5 lat) |
| Waga 2.30 kg |
| Modut TPM Tak, wersja 2.0 |

I Zdjecia produktu
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