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Serwer fanless Core i9-10900 2,80GHz 32GB DDR4 4xLAN Delta-
Silent5-i9-SSD512 DC12-24V

Kod produktu: Delta-Silent5-i9-SSD512
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I Skrocony opis

Pasywnie chtodzony komputer 1U do zabudowy w szafach 19" z wydajnym procesorem 10.
generacji Intel Core i9-10900. Ultra szybki dysk SSD formatu M.2 2280 o osiggach 6900/5000
MB/s (odczyt/zapis). Przystosowany do pracy 24/7, elastyczna konfiguracja - rozbudowa o
dodatkowe karty rozszerzeh. Gwarantowana dostepnos¢ do konca 2025 roku.

I Specyfikacja techniczna

| Procesor Intel Core i9

| Chipset Intel H410

| Typ pamieci RAM DDR4 SODIMM 2666MHz

| Pamie¢ RAM 32GB

| Typ dysku twardego SSD M.2 2280

| Pojemnosc¢ dysku 512GB SSD

| Montaz drugiego dysku Tak (dodatkowe dwa dyski 2,5")
| Wyjscia video 3x HDMI

|

Gniazda SATA 2x SATA 6Gbps


https://itx-sklep.pl/komputery_przemyslowe_rack/serwery_intel_core_i9/serwer-fanless-core-i9-10900-280ghz-32gb-ddr4-4xlan-delta-silent5-i9-ssd512-dc12-24v.html

Ztacze PCI Express PCI-Express x16

|
Ztacze M.2 NVMe 1x full-size |
Ztacza USB 4x USB 2.0, 4x USB 3.0 |
Ztacza COM / LPT / GPIO 2x RS-232/422/485 (opcja) |
Karta sieciowa 4x Gigabit LAN |
Karta dzwiekowa zintegrowana |
Karta WiFi Tak (opcja) |
Zakres zasilania +12~24V DC |
Chtodzenie pasywne (fanless) |
Stopien ochrony IP40 |
Temperatura pracy 0°C~39°C |
Praca 24/7 Tak |
Szerokos¢ 482.6 mm |
Gtebokos¢é 278 mm |
Wysokos¢ 43.6 mm |
Gwarancja 24 miesigce (z opcja rozszerzenia do 3 lub 5 lat) |
Waga 3.60 kg |
Modut TPM Tak, wersja 2.0 |
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